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1 项目建设目标
　　本次项目依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022 及我公司特殊作业安全管理制度，开发作业许可系统。 
　　系统上线后作业票的管理流程设定符合最新标准要求，可避免出现风险控制措施漏选、错选，取样分析、审批签字、时限、人员资质等诸多合规性问题。系统最大化减少手工录入；提供智能辅助判定、信息提醒、系统预警等。 
2 项目建设范围 
电子作业许可证系统实现动火作业、有限空间作业、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、盲板抽堵作业、临时用电作业、开管作业、能量隔离作业、安全作业许可证的作业票管理功能。
3 采用技术标准 
	GB/T 22239-2019 
	信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 

	GB/T13702-92 
	计算机软件分类与代码 

	GB/T15629.3－1995 
	[bookmark: _GoBack]中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例

	GB 30871-2022 
	危险化学品企业特殊作业安全规范 



4 项目内容
4.1 项目供货清单 
	序号
	    规格
	     说明
	 数量

	1
	作业许可管理系统 
	电脑端 web 软件系统、安卓APP 
	1 

	2
	用户操作手册 
	web 软件系统与 APP 的用户操作手册 
	1 

	3
	防爆移动终端
	11寸屏pad终端，性能参数符合技术要求
	2

	4
	系统接口
	与昆纤公司EHS、OA、SAP系统对接
	1


4.2 功能模块描述 
4.2.1 作业活动预约 
　　系统具备作业活动预约、审核、报备功能，对预约的信息进行审核和报备，未审核通过的预约作业不能进入作业许可程序。
预约报备内容包括：作业内容、地点、单位、类型、预计作业开始时间、预计作业完成时间等。模块还具备以下功能： 
（1） 建立企业设备数据库。 
（2） 自动生成作业许可基础信息。 
（3） 具备驳回功能。 
（4） 支持关联多种特殊作业统一合并办理。 
（5） 支持同一作业的再次预约功能。 
（6） 支持同一作业活动内作业票的复制功能。 
（7） 支持动火、高处、吊装作业级别辅助判定。
4.2.2 作业票证办理 
　　系统可实现作业票全过程在线办理，满足《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871和昆纤公司《工作许可及危险作业》等文件的要求，根据角色权限可进行职责范围内特殊作业条目化审批，支持实时查看特殊作业审批许可流程，支持对特殊作业不安全行为进行报警、预警，支持对特殊作业进行统计分析。 
系统具备人员、角色、审批流程等可配置化功能。 
4.2.2.1 风险辨识 
　　系统具备风险识别功能。内置智能化风险辨识模块，自动辨识作业风险；智能生成、辅助判定风险控制措施。
4.2.2.2 资质校验 
系统具备自动校验作业人员的证书和资质是否合格的功能。 
4.2.2.3 关联作业票 
系统具备自动、手动关联多类型作业票的功能。 
　　系统具备合并办理多张关联作业票，自动生成独立的相关作业票， 高度兼容任何作业场景，满足任意复杂程度的合票审批要求。 
4.2.2.4 作业等级判定 
系统可根据作业场所、作业时段、现场工况自动判定作业等级。 
4.2.2.5 气体分析 
　　系统内置气体分析数据库，辅助生成代表性气体种类、分析合格标准、气体分析结果。 
4.2.2.6 超时预警 
　　系统具备对气体分析时限和作业时限的到期提醒和超时预警信息。
4.2.2.7 待办任务 
　　系统具备待办任务自动推送和办理功能，支持同一账户下完成不同人员角色任务功能，支持在一个账户下完成全流程开票审批操作。 
4.2.3 作业过程安全控制 
　　系统支持作业过程管理线上办理的功能，满足《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871 和和昆纤公司《工作许可及危险作业》的管理要求，具备作业中断、作业恢复、作业终止、监护人变更等功能，支持现场拍照，自动生成全过程记录。 
系统还具备以下功能： 
（1） 根据签票信息自动生成作业安全交底、并具备存档功能。 
（2） 系统具备作业票到期自动关闭、气体分析超时自动关闭功能 
4.2.4 附件在线编辑 
　　系统支持 word、excel 等常用格式的附件在线编辑、预览功能， 并保存编辑的历史版本和操作记录。 
4.2.5 系统对接 
电子许可证系统须与公司OA系统、 SAP系统、EHS系统进行对接，保证能相互读取数据。
4.2.6 验收归档 
实现验收归档和作业票、风险分析表、各类清单打印等功能，以及作业票票面下载功能。 
（1）系统支持电脑端、手机端查看票面功能。电脑端支持票面的下载和打印功能。 
（2）系统支持作业结束后验收功能。
4.2.7 基础数据支撑 
　　系统与EHS系统承包商模块对接，读取承包商人员数据库，辅助判断承包商、作业人员、监护人员资格符合情况。 
系统内置可燃、有毒气体数据库，附带气体分析合格标准。可自动判定气体分析结果是否合格。 
系统提供JHA智能分析功能，可以辅助识别作业危害；
系统支持安全措施数据的维护、完善和修改。系统支持设备设施数据的维护、完善和修改。
4.2.8 统计分析 
　　作业活动统计分析。系统应具备对当前作业活动情况的统计，根据部门、车间、作业类型、作业状态等维度对当前作业情况进行数据分析的功能;系统应具备对历史作业情况的统计，根据部门、属地、作业类型、作业状态等维度对历史作业情况进行数据分析的功能;系统应具备通过作业地点、设备对作业频次进行统计分析，根据部门、车间、作业类型等维度进行数据分析的功能。系统应具备支持按照时间、区域维度对特殊作业进行统计分析的功能。 
4.2.9  移动 APP
　　按照法规标准及企业管理制度设置作业票证填写内容和作业许可审批流程。 
　　气体分析结果与安全措施检查结果填报功能，提供人员签字和现场拍照记录功能，具备作业票审批功能，审批通过人脸识别功能来确认审批人，人脸抓拍图片与电子签字效力等同。。 
APP 接收管理系统推送的作业任务，对照现场核查标准完成作业相关记录文件。 
APP应用可以单独部署到移动防爆终端和集成到公司企业微信平台两种方式，单独APP应用登录支持使用人脸识别、密码、图案等方式登录，集成到公司企业微信平台通过企业微信统一登录。APP数据通过网络和系统桌面应用同步。
4.2.10其它要求
作业票系统内的文字和审批流程可以由甲方自定义修改。系统具备扩展功能，未来可以增加其它需要审批的作业票。
4.2.11移动终端
移动终端规格要求：本安防爆：Ex ib IIC T4 Gb，粉尘防爆：Ex ibD 21 T130℃，防护等级：IP68，操作系统：安卓10，CPU：MT6853VZ，内存：8GB + 128GB，支持频段：5G，WIFI：支持，蓝牙：5.2，GPS：支持北斗、GPS、格洛纳斯、AGPS电池容量：不少于10000毫安，屏幕分辨率：1280×800，相机配置：后置2000万 + 800万像素，前置800万像素，屏幕尺寸：11寸。NFC：支持，人脸识别：支持。 
5 技术规范 
5.1 软件架构及部署方案 
系统基于流行的J2EE 技术栈，应用稳定的 Spring Cloud 微服务框架进行构建。每个服务都有一个清楚的功能边界。通过Nacos 配置中心来统一管理平台服务配置 每个微服务可以选择独立部署和弹性资源配置 
5.2 部署架构 
　　部署在公司自有服务器。 
5.3 操作系统 
系统平台须采用主流操作系统包含但不限于以下系统：Linux、Windows。 
5.4 服务器需求 
甲方自备
5.5 系统集成及接口技术基本要求 
5.5.1 支持 http、webservice 等主流接口协议,调用接口需进行认证。 
5.5.2 提供完善的信息安全机制，保证系统的正常运行，应防止大量访问，以及大量占用资源的情况发生，保证系统的健壮性。 
5.5.3 提供有效的、系统的可监控机制，使得接口的运行情况可监控，便于及时发现错误及排除故障。 
6 系统安全策略 
6.1 系统密码安全 
　　与昆纤公司开机密码统一，PC端直接登录，移动端使用人脸识别、密码、图案等方式登录。 支持企业微信登录。
6.2 系统程序、服务等安全 
　　支持数据库密码及其它安全密钥自动加密配置；加强口令字的使用(增加口令复杂程度、不要使用与用户身份有关的、容易猜测的信息作为口令）。
6.3  服务器安全 
对软件系统及网络系统进行与安全相关的检测。通过配备操作系统安全扫描系统对操作系统进行安全性扫描，有针对性地进行对网络设备重新配置或升级。 加强登录身份认证。确保用户使用的合法性，并严格限制登录者的操作权限,将其完成的操作限制在最小的范围内。充分利用操作系统和应用系统本身的日志功能,对用户所访问的信息做记录,为事后审查提供依据。
6.4 系统整体要求达到信息系统等保二级。
7 技术培训要求 
　　项目完成后进行培训工作，为项目相关技术人员提供培训服务， 具体要求包括： 
（1） 在项目上线后，开展系统使用培训，使作业票预约、审批等相关人员掌握系统操作方法。
（2） 保证系统管理员具备系统管理及维护能力。 
8 交付内容 
　　用户操作手册、管理员操作手册、后端部署包、前端部署包、APP 部署包。 
9 质保时间 
　　从系统验收完成起，提供3年免费质保服务，质保服务内容包含合同及相关技术协议内规定的内容。如需要新增或修改部分功能， 则需要根据工作量评估是否需要签订额外的合同。
10 售后服务要求 
　　在系统整体上线之后，提供3年保修期内免费维护,以及保修期后终身维护。在免费保修期内，免费为用户方提供升级服务。 
（1） 电话支持服务：提供24小时热线电话支持服务， 提供全面周到的咨询服务和技术支持。 
（2） 及时消息回复：对于非紧急问题，中标方应采取及时消息
或电子邮件的方式向公司提供支持服务。 
（3） 现场支持服务：当系统被确诊为严重故障时，工程师会在尽可能短的时间内进行紧急处理。 

11 项目进度要求
   合同签订后60天内，许可证系统投入运行。
12 技术专有权
本软件知识产权归甲方所有
13 保密协议
 本项目实施过程中，项目实施方案人员可能会涉及我公司内部的一些相关商业信息和管理信息，在未经我公司许可的前提下，项目实施方人员不得泄露给任何第三方人员和单位。
14 其他要求（施工资质、授权等要求） 
14.1.1 投标人必须是具有独立法人资格的软件实施服务提供商。投标人具有在大中型化工企业作业票系统的实施经验及成功案例，投标时提供合同用以证明。
14.1.2 投标人有质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。
14.1.3 投标人有作业许可管理系统相关的计算机软件著作权登记证书。
14.1.4 投标方不得将转包项目实施，投标时需要提供实施团队名单，以及名单内人员社保缴纳记录用于证明属于投标公司。
14.1.5 项目组成员有安全管理信息化项目实施经验和化工或计算机相关专业背景


